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1. Código de identificación única del 
producto tipo:

2. Usos previstos:

3. Fabricante:

4. Representante autorizado: no aplicable

5. Sistemas de evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones 
(EVCP):

Sistema 1

6. Documento de evaluación europeo:
Evaluación técnica europea:
Organismo de evaluación técnica: TZÚS -  TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ Prague
Organismos notificados:

7. Prestaciones declaradas:
a Resistencia mecánica y estabilidad (BWR 1)
b
c

(8)Seguridad en caso de incendio (BWR 2)
a
b

c

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Karl Evans i.V. Dr.-Ing. Philipp Mahrenholtz
Vice President Senior Engineering Manager
Professional Power Tools EANZ

Idstein, 01.01.2021

Molly Injection System EASF

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Rendimiento

Anclajes de inyección para utilizar en mampostería.
Código de área del producto: 33 

Características básicas 
Factor de reducción para pruebas en el lugar de trabajo (factor β) Consulte el Anexo C1

Black & Decker Europe
2800 Mechelen, Belgium 

ETAG 029 edición 2013, utilizada como EAD
ETA-14/0102 (07.04.2014)

NB 2873 IFSW Darmstadt

Característica básica Rendimiento
Reacción al fuego Los anclajes cumplen los requisitos para la 

Clase A1Resistencia al fuego No se ha determinado el rendimiento 

Esta DdR se ha preparado en distintos idiomas En caso de que haya alguna controversia sobre la interpretación 
prevalecerá siempre la versión inglesa.

DoP Nº. 2873-CPR-M 545-2 (R3)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La 
presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola 
responsabilidad del fabricante arriba identificado.


